Carton Flow fiir Getrankekisten

Daten
Kunde:

Kommissionierung:

Ladungstrager:

Durchlaufrichtung:

Durchlaufrahmenmatfie:

Durchlaufrahmen:

Kanile:

Fassungsvermogen:

Max. Belastung je Ebene:

Rollchenleistentyp:

Besonderheiten:

euroroll

Getrankeindustrie

Stahltragrollen mit zwei Kugellagern;
Roéllchenleisten mit stabilen Stahlachsen (@ 3 mm)
und versetzt angeordnet
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Modul mit Stahlrollen =
versetzfte Rollchenleiste

versetzte Rollchenleisten

Kommissionierblech in der Enfnahme

Stahlrollen im Aufgabebereich
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Carton Flow fiir Getrankekisten

Dieser stark expandierende Getrankelieferant hat sein Lager mit Durchlaufrahmen von Euroroll
ausgestattet. Die Rahmen sind fur die speziellen Bedurfnisse der Getrankeindustrie entwickelt worden
und bestehen aus Stahlrollen im Aufgabebereich, versetzten Rollchenleisten im mittleren Bereich und
Kommissionierblechen an der Entnahmeseite. Die Tragrollen aus Stahl sind mit zwei hochwertigen
Kugellagern ausgestattet. Die Stahlrollen im Aufgabebereich machen das System besonders stabil - bei
der manuellen Kommissionierung von Getrankekisten ein Muss, weil die Kisten oft unsanft in den Kanal
aufgegeben werden.

Mit der speziellen Anordnung der Rollchenleisten hat Euroroll eine Losung gefunden, um Gebinde mit
unregelmafiger und schwer zu transportierender Wabenstruktur, wie bei Getrankekisten tblich, sicher zur
Entnahme zu fiihren. Auf der Entnahmeseite bremst ein Kommissionierblech die Kisten ab, sodass sie
gefahrlos entnommen werden konnen. Das Profil der Durchlaufrahmen, die nach dem FIFO-Prinzip
arbeiten, besteht aus verzinktem Stahl und ist ausgesprochen robust.




